Waterdrop

Instrukcja
obstugi
G5P500A

Bezzbiornikowy system odwrdconej osmozy pod zlew
z kranem wody filtrowanej

|"- . . Al
| CF RO |

Waterdrdp
6D

|
P

Przeczytaj instrukcje przed pierwszym uzyciem.
Zachowaj jg na przysztosc.
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Bezpieczenstwo i przygotowanie

Przed montazem rozpakuj urzgdzenie i sprawdz obudowe, wktady, kran, przewody, zasilacz oraz
ztgczki. Nie montuj elementéw peknietych ani niekompletnego zestawu. Zachowaj instrukcje.

» Podtgczaj system wytgcznie do zimnej wody. Instaluj go wewngtrz pomieszczenia, na stabilnym,
rownym podtozu. Chroh przed mrozem, stoncem, zrédtami ciepta, substancjami chemicznymi i
uszkodzeniem.

« Stosuj dostarczony zasilacz oraz nowe przewody i akcesoria z zestawu. Nie wykorzystuj starych
przewodow przytgczeniowych. Nie demontuj ani nie modyfikuj urzgdzenia.

* Przed dotykaniem potgczenh elektrycznych odtgcz zasilanie. Uszkodzony przewdd musi wymienié
serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

» Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawnosci albo bez doswiadczenia mogg korzystac z
urzgdzenia pod nadzorem lub po instruktazu, jezeli rozumiejg zagrozenia. Dzieci nie mogg bawic sie
urzgdzeniem ani czysci¢ go bez nadzoru.

Zasilanie i ochrona elektryczna

Zasilacz wejsciowy obstuguje polska sie¢ 230 V / 50 Hz. Podtgczaj go do prawidtowo wykonanego
gniazda zgodnie z oznaczeniami na dostarczonym zasilaczu. Wersje oznaczone symbolem
podwojnego kwadratu majg Il klase ochronnosci i nie wymagajg potaczenia ochronnego PE. Nie
przerabiaj wtyczki i nie naruszaj warstw izolacji.

Narzedzia

Wiertarka z regulacjg obrotow, wiertto @6,35 mm do odptywu i @25,4 mm do otworu kranu, klucz
nastawny, szczypce, srubokret, n6z lub nozyczki do przewodow, latarka, recznik i naczynie. Przy
wierceniu uzywaj okularéw ochronnych.
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Parametry i wyposazenie

Parametr Wartos¢

Model handlowy G5P500A

Oznaczenie urzgdzenia WD-RG15-WCA / WD-RG15-WAA

Wymiary (dt. x szer. x wys.) Okoto 424 x 145 x 353 mm

Maksymalna wydajnos$¢ dobowa Okoto 1893 I/dobe

Cisnienie doptywu 1-6 bar (0,1-0,6 MPa)

Temperatura doptywu 5-38°C

Woda doptywajaca Woda wodociggowa

Zasilacz - wejscie 100-240 V AC/ 2,0 A, 50/60 Hz

Jako$¢ wody pH 6,5-8,5; metnos¢ <1 NTU; TDS <750 ppm
Twardo$¢ wody Ponizej okoto 120 mg/l jako CaCO3

Wydajnos¢ zmierzono w laboratorium przy dynamicznym cisnieniu doptywu okoto 2,1 bar i temperaturze 25°C. Wydajnosc¢
rzeczywista zalezy od temperatury, cisnienia i skladu wody. Woda studzienna wymaga odpowiedniej filtracji wstepne;.

Zawartosc¢ zestawu

Obudowa z dwoma wktadami, kran wody filtrowanej, adapter doptywu %" / 752" z przewodem okoto
1,52 m, czerwony przewdd PE 74" do odrzutu okoto 1,52 m, niebieski przewdd PE %" do wody
oczyszczonej okoto 1,52 m, zasilacz, obejma odptywu, 6 klipséw blokujgcych (4 wieksze i 2 mniejsze)
oraz 2 rolki tasmy PTFE.
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Budowa i potaczenia

Oznaczenie na obudowie Przeznaczenie

INLET - biaty Doptyw zimnej wody z adaptera
PURE - niebieski Woda oczyszczona do kranu
DRAIN - czerwony Odrzut do obejmy odptywu
POWER Wtyk DC dostarczonego zasilacza
Doptyw Woda filtrowana
Zimna woda System RO Kran filtrowany
zawor + adapter INLET — PURE nad zlewem
Odrzut
Odplyw

DRAIN — obejma

Wktady i wskazniki

Z przodu znajdujg sie dwa wkiady: CF - osadowo-weglowy oraz RO - membrana odwréconej osmozy.
Wskazniki zywotnosci odpowiadajg oznaczeniom wktadéw. Stan wktadéw odczytuje sie ze
wskaznikéw na obudowie.
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Szybkoztaczki i otwor pod kran

taczenie Roztgczanie

Wsun do znacznika i zatoz klips Zdejmij klips, wcisnij tuleje, wyciggnij

taczenie przewodu

Przytnij przewdd prostopadle i usun zadziory. Wsun go do ztgczki az do znacznika, na okoto 20 mm.
Nastepnie zatéz niebieski klips blokujgcy. Niepetne wsuniecie nie zapewni szczelnosci.

Rozlaczanie przewodu

Zamknij doptyw i uwolnij cisnienie. Wyjmij klips blokujgcy. Wcisnij tuleje ztgczki kciukiem i palcem
wskazujgcym, a drugg rekg wysun przewdd. Nie ciggnij przewodu bez wcisniecia tulei.

Otwoér pod kran

1. Sprawdz mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego otworu. W przeciwnym razie wybierz miejsce z
wolng przestrzenig na podktadke pod blatem, z dala od $ciany i krawedzi zlewu.

2. Wykonaj otwér @25,4 mm zgodnie z dotgczonym szablonem. Do granitu uzyj koronki diamentowej,
do stali odpowiedniego wiertta. Nie stosuj udaru w kamieniu, szkle ani ceramice.

3. Na stali zaznacz punkt prowadzgcy. Zacznij od najnizszych obrotow, trzymaj wiertto pionowo i
dociskaj stabilnie. Porcelana tatwo sie wyszczerbia; po przebiciu powierzchni rownomiernie obrabiaj
krawedz.
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Montaz adaptera i kranu

Adapter na zimnej wodzie

1. Zamknij doptyw zimnej wody. Otworz baterie kuchenng i poczekaj, az woda przestanie ptyngc.
Podstaw naczynie na pozostatg wode.

2. Odtgcz wezyk zimnej wody od zaworu katowego.

3. Dla przytgcza %" nakre¢ przejsciéwke z uszczelkg na zawor, a nastepnie adapter. Dla 2" odkre¢
przejsciéwke, potgcz jg z adapterem i nakre¢ cato$¢ z uszczelkg na zawor.

4. Do gornego wyjscia adaptera podtgcz wezyk baterii z jego uszczelkg. Dokrecaj kluczem ostroznie.
Przewdd wejsciowy jest fabrycznie potgczony z adapterem.

Kran filtrowany
1. Wsunh wylewke do korpusu kranu.
2. Przetdz trzpien, przewdd wody filtrowanej przez otwér w blacie.

3. Pod blatem zat6z podktadke montazowg i dokre¢ mocowanie. Ustaw kran stabilnie nad zlewem. Nie
skrecaj ani nie przytrzaskuj przewoddw.
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Obejma odptywu i ustawienie

Odprowadzenie odrzutu

1. Naklej uszczelke piankowg na przednig czes$¢ obejmy. Otwor w uszczelce musi pokrywacé sie z
otworem obejmy.

2. Wybierz dostepne miejsce na rurze odptywowej. Zalecany jest odcinek pionowy. Wywier¢ otwor
6,35 mm przez jedng $cianke; nie przewiercaj przeciwlegtej.

3. Przetéz nieoznaczony koniec czerwonego przewodu przez przednig czes¢ obejmy i wsun do otworu
rury na okoto 15 mm.

4. Zatéz tylng czes¢ obejmy. Dokrecaj sruby i nakretki rownomiernie, utrzymujgc przewod w otworze.
Zatéz Klips blokujacy.

5. Sprawdz wyréwnanie otwordéw i droznosc¢. Jezeli sposodb wykonania instalacji wymaga przerwy
powietrznej, zastosuj odpowiednie akcesoria dobrane do odptywu.

Obudowa i zasilacz

Ustaw obudowe na rownym podtozu w normalnej pozycji roboczej. Pozostaw okoto 5 cm miejsca
wokot i dostep do wktaddw od przodu. Nie przechylaj, nie ktadZz na boku i nie odwracaj urzgdzenia.

Gniazdo umies¢ w szafce albo na sasiedniej Scianie. Ewentualny otwdr na wtyczke w przegrodzie
powinien mie¢ maksymalny wymiar do 38 mm. Krawedzie drewniane wygtadz, metalowe zabezpiecz
ostong. Nie uszkodz przewodu przy wsuwaniu urzgdzenia.

Chron zasilacz przed woda

Zamocuj zasilacz w suchym miejscu, z dala od przytgczy wodnych i dna szafki. Wykorzystaj
podiuzne otwory montazowe oraz odpowiednie sruby. Dodatkowo zabezpiecz go opaskg przed
przemieszczeniem.
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Podtaczenie i pierwsze ptukanie

1. Dopasuj dtugosci przewodow. Wyjmij zaslepki przytgczy. Biaty przewdd z adaptera widz do INLET,
niebieski od kranu do PURE, a czerwony od odptywu do DRAIN.

2. Wsun kazdy przewdd do znacznika i zatéz klips. Sprawdz, czy przewody nie sg zagiete.
3. Wtyk DC zasilacza wtéz do POWER. Zasilacz pozostaw jeszcze oditgczony od gniazda.
4. Otworz zawor zimnej wody i adapter doptywu. Sprawdz wszystkie potgczenia pod katem wycieku.

5. Po potwierdzeniu szczelno$ci podtgcz zasilacz do gniazda. Otwoérz kran RO i ptucz przez 30 minut.
Zapewnij swobodny odptyw do zlewu.

6. Wskaznik na urzgdzeniu miga na niebiesko. Poczekaj, az przestanie migaé. Dopiero po ukonczeniu
cyklu zamknij kran.

7. Ponownie sprawdz szczelnos¢ potgczen, osadzenie wktadow i zamocowanie zasilacza.
Wody z ptukania nie pij

Niestabilny wyptyw podczas pierwszego ptukania jest normalny. Wylej catg wode z tego etapu. Nie
zamykaj kranu przed zakonczeniem wymaganego ptukania.
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Zywotnos$¢é i wymiana wkiladéw

Oznaczenie Rodzaj wktadu Czas eksploataciji
CF Osadowo-weglowy Do 6 miesiecy
RO Membrana odwrdconej osmozy Do 24 miesiecy

Rzeczywista zywotnos¢ zalezy od jakosci i ilosci wody. Elektronika uwzglednia czas i wykorzystang
wydajnos¢; decyduje parametr osiggniety jako pierwszy.

Kolor Znaczenie i sygnat przy poborze

Niebieski Wkfad sprawny: pozostato ponad 15 dni i ponad okoto 151 I.
Zotty Zbliza sie wymiana: pozostato do 15 dni lub do okoto 151 I. Dwa sygnaty.
Czerwony Wymien wktad. Osiggniety limit czasu lub wydajnos$ci; ciggte sygnaty.

1. Zamknij kran i odczekaj 5 minut przed wykreceniem wkfadu.

2. Wykrec¢ wiasciwy wktad w lewo. Jesli stawia opor, zamknij doptyw, otwérz kran i uwolnij cisnienie.
Nie uszkodz uchwytu ani obudowy.

3. Podstaw recznik lub naczynie. Po wyjeciu CF lub RO nacisnij wystajgcy element posrodku gornej
czesci starego wktadu, aby uwolni¢ reszte cisnienia.

4. Wtéz nowy, zgodny wktad w odpowiednie gniazdo i wkre¢ go w prawo. Zresetuj jego wskaznik i
wykonaj ptukanie wedtug nastepnego rozdziatu.
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Reset | ptukanie po wymianie

Wyjmowanie wktadu Montaz wkiadu

Reset wskaznika

Przytrzymaj przycisk odpowiadajgcy wymienionemu wkifadowi CF lub RO przez 7 sekund, az
urzgdzenie wyda sygnat. Resetuj tylko wymieniony wkifad.

Wymieniony wkiad Wymagane ptukanie
CF 15 minut przy otwartym kranie
RO 30 minut przy otwartym kranie

Podczas ptukania wskazniki obudowy informujg o stanie cyklu. Wylej wyptywajgcg wode. Sprawdz
szczelnos¢ gniazd wkiadoéw i potgczen.

Zakoncz caly cykl

Samo skasowanie przypomnienia nie przygotowuje nowego wkfadu do pracy. Wykonaj wymagane
ptukanie przed korzystaniem z wody do picia.
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Konserwacija i przerwa w uzyciu

» Regularnie kontroluj szczelnos$¢ potgczen, osadzenie wktadow i przewody. Sprawdzaj takze zasilacz
oraz stan potgczen elektrycznych.

» Czysc¢ obudowe tagodnie czystg wodg. Nie spryskuj jej bezposrednio. Nie uzywaj druciakow,
Srodkow sciernych, benzyny, acetonu ani innych cieczy zragcych. Nie wlewaj ptynow czyszczgcych do
wktaddw.

» Utrzymuj droznosc¢ przewodu odrzutu i odptywu. Przy zatkanym odptywie odtgcz zasilanie i usun
przyczyne przed ponownym uzyciem.

* Wymieniaj wkfady zgodnie ze wskaznikami. Przedwczesne zatkanie lub pogorszenie dziatania moze
wymagac wczesniejszej wymiany.

Przerwa dluzsza niz tydzien

1. Otworz kran, zamknij doptyw zimnej wody i odigcz zasilanie.

2. Wyjmij wktady, szczelnie je zabezpiecz i przechowuj w chtodziarce. Nie zamraza;.

3. Po ponownym montazu i uruchomieniu otworz kran i ptucz przez 10 minut przed uzyciem wody.

4. Po dtugiej przerwie bez takiego zabezpieczenia wktadéw wymien je ze wzgledu na mozliwosc
rozwoju bakterii.

Zuzyty sprzet elektryczny oddaj do wtasciwego punktu zbiorki. Opakowania posortuj do recyklingu.
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Rozwigzywanie problemow

Objaw Kontrola i dziatanie

Brak zasilania Sprawdz dziatanie gniazda, wtyczke oraz potgczenie zasilacza z POWER.
Sprawdzenie w innym gniezdzie wykonaj bez naprezania przewodéw wodnych.

Brak wody Sprawdz zawory, cisnienie 1-6 bar, osadzenie obu wktadow, ich zywotnos¢ i
zagiecia przewodow.

Maty przeptyw Sprawdz nieszczelnosci, zuzycie wkladow i temperature doptywu. Zimna woda
obniza wydajnos¢. Woda studzienna bez odpowiedniej filtracji wstepnej moze
szybko zatka¢ wktady.

Wyciek Zamknij doptyw i odigcz zasilanie. Sprawdz ztgcza i osadzenie wktadow. Przy

wycieku wewnetrznym zgtos urzadzenie do serwisu.
Smak wody surowej Sprawdz osadzenie oraz zuzycie wktadéw i wykonane ptukanie.

Nadmierny hatas Postaw system stabilnie, odsun od $cian szafki i sprawdz stabilno$¢ cisnienia
1-6 bar. Laboratoryjny poziom hatasu do 65 dB zalezy od warunkéw pracy.
Zbyt dtuga praca pompy

Pobor trwajgcy ponad 30 minut moze uruchomié zabezpieczenie i sygnat przez 3 minuty. Przerwij
pobdr. Sprawdz potgczenie pomiedzy systemem a kranem; wyciek moze podtrzymywac prace pompy.
Po usunieciu przyczyny uruchom system ponownie.

Czeste wiaczanie pompy

Przy pieciu sygnatach odtgcz zasilanie, ustaw kran catkowicie w pozycji otwartej albo zamknietej,
usun zagiecia przewodow i sprawdz droznos¢ kranu. Po przywrdceniu réwnowagi cisnienia ponownie
wigcz zasilanie.
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Pomoc i serwis

Jesli po sprawdzeniu zasilania, doptywu, droznosci i wktadéw problem nie ustepuje, przerwij
uzytkowanie oraz skontaktuj sie z serwisem. Nie rozbieraj obudowy ani nie modyfikuj uktadu wodnego
lub elektrycznego.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj sie ze sprzedawcg. Przygotuj model, date zakupu, numer
zamowienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikajg z dokumentu otrzymanego przy zakupie.
Dane kontaktowe znajdujg sie na ostatniej stronie.
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Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl

www.waterdropfiltry.pl
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