Waterdrop

Instrukcja
obstugi
PT-07

Dzbanek filtrujgcy wode
z elektronicznym wskaznikiem wymiany wktadu
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Przeczytaj instrukcje przed pierwszym uzyciem.
Zachowaj jg na przysztosc.
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01/PT-07

Budowa, parametry i bezpieczenstwo

Zestaw obejmuje dzbanek, lejek do wody nieprzefiltrowanej, pokrywe, wktad filtrujgcy i wymienny
wskaznik zywotnos$ci. Przed uzyciem sprawdz, czy czesci sg kompletne i nieuszkodzone.

Parametr Wartos¢

Model PT-07

Wydajnos¢ wktadu Do 757 | lub 3 miesiecy
Temperatura wody 5-38°C

Przeptyw Okoto 0,8-2 I/min

Wymiary okoto 254 x 135 x 254 mm
Masa okoto 0,9 kg

* Filtruj wytgcznie zimng wode wodociggowag. Nie wlewaj innych ptynéw ani wody niebezpiecznej
mikrobiologicznie lub o nieznanej jakosci bez dezynfekciji.

* Przechowuj dzbanek w lodéwce lub chtodnym miejscu bez bezposredniego storica. Nie zamrazaj
wkiadu - moze peknaé i przeciekac.

» Po pracach wodociggowych lub dtugiej przerwie w poborze spus¢ metng wode z kranu, az bedzie
przejrzysta.

« Jesli wktad wysecht, przed uzyciem zanurz go w zimnej wodzie na 10 minut, aby usung¢ powietrze i
ponownie go aktywowac.
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Przygotowanie i pierwsze uzycie

1. Umyj rece. Wyjmij wktad z opakowania.
2. Zanurz wktad w zimnej wodzie wodociggowej na 10 minut, aby usung¢ pecherzyki powietrza.

3. Umyj dzbanek, pokrywe i lejek tagodnym detergentem. Doktadnie wyptucz. Nie myj w zmywarce i
nie uzywaj srodkéw sciernych.

4. Wtoz wktad do lejka i docisnij, aby zapewni¢ szczelne osadzenie.

5. Napefnij lejek zimng wodg. Poczekaj na przefiltrowanie. Wylej pierwsze dwa napetnienia
przefiltrowanej wody.

6. Przytrzymaj przycisk wskaznika przez 3 sekundy, az zamiga niebieskie swiatto. Powtarzaj

aktywacje po kazdej wymianie wktadu.

Normalne uzytkowanie

Pozwdl wodzie swobodnie przeptywac przez wktad. Nie uzywaj nieprzygotowanego wkfadu.
Wymien go najpozniej po 757 | lub po sygnale wymiany, zaleznie od tego, co nastapi pierwsze.
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Wskaznik i wymiana wkiadu

Sygnal wskaznika Znaczenie

Niebieski, $wieci 5 sekund Prawidtowy stan - poczatkowo do 90 dni
Czerwony, miga 6 razy Zbliza sie wymiana - okoto 10 dni
Czerwony, $wieci 5 sekund Termin wymiany - 0 dni

Wymiana wkiadu

Wyjmij zuzyty wktad. Nowy przygotuj i zamontuj zgodnie ze wszystkimi szeScioma krokami
pierwszego uzycia, w tym moczeniem, wylaniem dwéch napetnien i resetem wskaznika.

Wymiana modutu wskaznika

Sci$nij zaczep mocujgcy i wyjmij modut wskaznika z pokrywy. Nowy wiéz tak, aby zaczep wszedt
catkowicie w rowek. Modut jest wymienny; nie wyrzucaj zuzytego modutu elektronicznego do odpadéw
zmieszanych.

Przerwa w uzywaniu

Przy dtuzszej przerwie umies¢ wktad w czystym pojemniku z pokrywg i przechowuj w chtodziarce. Nie
zamrazaj. Dbaj o czysto$¢ dzbanka oraz lejka.
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Pytania i konserwacja

Woda przeptywa zbyt wolno

Sprawdz termin wymiany wktadu. Zuzyty wktad wymien. Jesli nie jest zuzyty, wyjmij go i energicznie
potrzasnij, aby rozluzni¢ materiat filtracyjny, nastepnie zamontuj ponownie.

Woda ma nieprawidtowy smak
Umyj dzbanek i sprawdz szczelne osadzenie wktadu. Wymien wktad, jezeli osiggnat termin wymiany.
Wskaznik nie swieci

Mozliwa przyczyna to wyczerpanie baterii w module. Wskaznik jest wymienny; skontaktuj sie z
serwisem w sprawie odpowiedniego modutu.

TDS nie spada po filtracji

Wkiad weglowy nie jest membrang odwrdéconej osmozy. Zachowuje rozpuszczone sktadniki
mineralne. TDS oznacza sume rozpuszczonych substanciji i nie ocenia skutecznosci tego dzbanka.

Skutecznosé laboratoryjna

Badanie wedtug NSF/ANSI 42 dla chloru, smaku i zapachu: stezenie doptywowe 2,0 mg/l, stezenie
badawcze 2,0 mg/l £10%, $rednia redukcja 96,7%, srednio po filtracji 0,05 mg/l. Wymagana redukcja
w badaniu wynosita co najmniej 50%. Rzeczywiste wyniki zalezg od jakosci wody i uzytkowania.

W sprawach gwarancji i serwisu skontaktuj sie ze sprzedawcg. Przygotuj model, date zakupu, numer
zamowienia i opis problemu. Warunki gwarancji wynikajg z dokumentu otrzymanego przy zakupie.
Dane kontaktowe znajdujg sie na ostatniej stronie.
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Waterdrop Filtry Polska

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin

NIP: 8522736862

Infolinia: +48 727 777 817

kontakt@waterdropfiltry.pl

www.waterdropfiltry.pl
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